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<§> Verfahren 2um Ubertragen von Informationen an einen Funksignalempfanger 
(§> Um die Banutzer von offentlichen Verkehrsmitteln zu- 
verlasslg und rechtzeitig auf das Errelchen einer ge- 
wunschten Ziolstation hinzuweisen, wird vorgeschlagen, 
bestimmte Informationen an einen Funksignalempfanger 
2u ubertragen, der sich in einem offentlichen Schtenen- 
verkehrsmittel befindet. Als Funksignalempfanger ist ein 
Funkrufempfanger vorgesehen. In einem Leltrechner fQf 
einen zugeordneten StreckenabschniTt des Schienenver- 
kehrsmittels wird ejn Anrufbefehl gespeich&rt, welcher 
die Rufnummer des Funkrufempfangere, eine Kennung 
zumindest eines bestimmten Zielbahnhofs sowie eine 
Mafczahl entsprechend einem Zeitintervall vor der be- 
rechneton Ankunftszeit des Schienenverkehrsmittels an 
den bestimmten Zielbahnhof enthalt. In dem Laitrechner 
werden die Zielbahnhofskennung und die Mafoahl des 
gespetcherten Anrufbefehls verg lichen mit der Entfer- 
nung des Schienenverkeh remittals von dem Zfelbahnhof 
und der hieraua errechnoten Fahrdauerbiszum Erreichen 
des Ziaibahnhofs. Bei Koinzfdenz der MaSzahf mit der er- 
rechneten Fahrdauer wird ein Anruf des Funkrufempf an- 
gers unter dessen Rufnummer von dem Leitrochner aus- 
gelost. 
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